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W skład zestawu mocuj ącego sond ę do zbiorników z tworzywa wchodz ą : 
 - podkładka dzielona szt 2 
 - pier ścień mocuj ący szt 1 
 - uszczelka szt 1 
 - wkr ęty M3x16 szt 6 
 - wkr ęty M4x35 szt 6  
   - linka  
   - szablon do owiercania zbiornika 

 
Zestaw do monta żu sondy CS-26 

na zbiornikach z tworzywa  
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INSTRUKCJA  MONTA ŻU SONDY NA 
ZBIORNIKU Z TWORZYWA 

  
1. Owierci ć zbiornik zgodnie z 

szablonem 
 - 12 otworów ф4 
 - 1 otwór  ф40 

2. Jedną część podkładki dzielonej 
należy wło żyć do otworu  ф40 w 
zbiorniku. W celu zabezpieczenia 
podkładki przed wpadni ęciem do 
zbiornika nale ży przeło żyć link ę 
(drut, przewód) przez jeden z 
otworów wg rysunku. 

3. Podkładk ę dzielon ą znajduj ącą się 
wewnątrz zbiornika nale ży 
przykr ęcić wkr ętem M3 do 
pier ścienia mocuj ącego, pami ętając 
o uszczelce pomi ędzy pier ścieniem 
mocuj ącym a płaszczyzn ą zbiornika. 

4. Wyjąć link ę i przykr ęcić pozostałe 
dwa wkr ęty M3. Drug ą część 
podkładki dzielonej nale ży 
przykr ęcić w taki sam sposób. 

5. Po przykr ęceniu zestawu 
mocuj ącego nale ży przykr ęcić 
sond ę poprzez 6 wkr ętów M4 
(zgodnie z DTR doł ączonej do 
sondy) 

 

 

 

 

 
 
 

 
Rysunek gabarytowy 

 


